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Prüfung externer Varianten im  Abschnitt zwischen Haitz / Hö chst und Steinau
Alternativvorschlag A
Alternativvorschlag B
Alternativvorschlag C

Vergleichsvarianten
Variante IV
Variante V

   
Tunnel

Boden
Wald mit Bodenschutzfunktion

Schutzwürdiger Boden

Vorbelastung
Bundesfernstraße vierstreifig
Bundesfernstraße zwei- oder dreistreifig
Punktuelle Emittenten (Mülldeponie, Kläranlage,
Klärwerk, Entsorgungsanlage)
Bereiche mit mittlerer anthropogener
Klimamodifikation
Bereiche mit geringer anthropogener
Klimamodifikation

Luft / Klim a
Wald mit Immissionsschutzfunktion

Wald mit Klimaschutzfunktion

  potenzieller, bedeutsamer Kaltluftabfluss
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Waldgebiete

Ackerflächen / Offenland

In Waldgebieten ist der Tagesgang von Temperatur und Feuchte stark gedämpft, da durch das Kronendach
einerseits tagsüber der Stammraum verschattet und andererseits in der Nacht die nach oben gerichtete
Ausstrahlung vermindert wird. Durch Ad- und Absorption von gas- und staubförmigen Luftschadstoffen können
Wälder außerdem zur Verbesserung der Lufthygiene beitragen. Jedoch schränkt die Rauigkeit von Waldflächen
den Luftaustausch i. d. R. ein (Barrierewirkung).

Acker- und Offenlandfläche zeichnen sich durch einen ausgedehnten Tagesgang von Temperatur und Feuchte
auf, was sich bei geringen Windströmungen in Form nächtlicher Kaltluftproduktion äußert. Bei geeigneten
topographischen Gegebenheiten (Barrierefreiheit, Gefälle) stellt sich ein Kaltluftabfluss ein, der sich positiv auf
bebaute, bioklimatisch belastete Bereiche auswirken kann. Die Windströmungsbedingungen sind aufgrund der
geringen Rauigkeit der Flächen nahezu ungestört.
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